VERSALITE INOX

Versalite inox acil aydinlatma armatird, sabit ve seyyar olarak kullanilabilir.
Spot camlar1 5 mm akrilik malzemeden yapiimistir.
inox gévde saci paslanmaz.
Standart Gretim IP40 seviyesindedir. istege gére 65 seviyesinde Uretilebilir.
Spot aydinlatmall armatir sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
Cihaz lizerinde sebeke geriliminin varligini gésteren LED bulunur.

Tdm modellerde bakim gerektirmeyen kuru tip akd kullanilir.
Sebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50 Hz dir.
ik kullanimda sarj siiresi en az 24 saattir.

Ozellikle gida imalathanelerinde kullanim igin ideal bir Grindr.

YANMA KULLANIM ISIKLI BOYUTLAR IP  izOLASYON GALISMA GUGC  CALISMA
MODELKODU  pyrumu SEKLI LAMBA  vizey Jensor  AGIRUK el sINFL SICAKLIGI TUKETIMI VOLTAJI
VSI-2201 Kesintide Yanan | Duvara Montaj | 2x20 wat| Hareketli | Kesintide 60 | 110x370x430m| 8,20kg 40 | -16/+45° 10w 220-240
VSI-2202 Kesintide Yanan | Duvara Montaj | 2x20 wat| Hareketli | Kesintide 120 | 110x370x430m| 8,20kg 40 | -16/+45° 10w 220-240
V51-2203 Kesintide Yanan | Duvara Montaj | 2x20 wat| Hareketli | Kesintide 180 | 110x370x430m| 9,50kg 40 | -16/+45° 10w 220-240
GUARANTEE
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