VERSALITE IP-65

Hlojen lambali acil aydinlatma armaturleri icerisinde, standart olarak IP-65 koruma sinifina giren modeldir.
Aku ve ni-cd bataryali modelleri mevcuttur.

On panelinde akii sarj durumunu gdsteren led ler bulunur.
Calisma voltaji 220v AC /50Hz dir.

ik kullanimda 24 saat sarj edilmelidir.

440mm

MODEL
KODU

YANMA
DURUMU

KULLANIM

SEKLI

LAMBA

AKU YEDEKLEMELiI MODELLER

ISIKLI
YUZEY

BOYUTLAR
(EN-BOY-
YUKSEKLIK)

AGIRLIK

IP

SINIFI

iZOLASYON

SINIFI

GALISMA

SICAKLIGI

GUG

TUKETIMI

GALISMA
VOLTAJI

VSP-2201 Kesintide Duvara Montaj | 2x20 wat| Harekelli | Kesintide 60 | 160x400x440m| 7,45kg 65 | -16/+40° 10w 220-240
VSP-2202 Kesintide Duvara Montaj | 2x20 wat| Hareketli | Kesintide 120 | 160x400x440m| 7 45kg 65 | -16/+40° 10w 220-240
VSP-2203 Kesintide Duvara Montaj | 2x20 wat| Hareketli | Kesintide 180 | 160x400x440m| 9,00kg 65 | -16/+40° 10w 220-240
VSP-2351 Kesintide Duvara Montaj | 2x35 wat| Hareketli | Kesintide 60 | 160x400x440m| 7.45kg 65 | -16/+40° 10w 220-240
VSP-2501 Kesintide Duvara Montaj | 2x50 wat| Hareketli | Kesintide 60 | 160x400x440m| 9,00kg 65 | -16/+40° 10w 220-240

YANMA
DURUMU

KULLANIM
SEKLI

Ni-CD YEDEKLEMELiI MODELLER

ISIKLI
YUZEY

SURE

BOYUTLAR

AGIRLIK

IP
SINIFI

iZOLASYON
SINIFI

GALISMA
SICAKLIGI

GUG
TUKETIMi

GALISMA
VOLTAJI

VSP-N-2201 Kesintide Duvara Montaj | 2x20 wat| Hareketli | Kesintide 60 | 160x400x440m| 7,35kg 65 | -16/+40° 10w 220-240
VSP-N-2201,5 Kesintide Duvara Montaj | 2x20 wat| Hareketli | Kesintide 120 | 160x400x440m| 7 45kg 65 | -16/+40° 10w 220-240
C ¥V € [ ===
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