
MASAÜSTÜ
MİKROFONLARI
Carol’un minimal masaüstü mikrofonları 
geniş çeşitlilikte uygulamalar için optimum 
çözümler sunar. Mağaza uygulamalar ı, 
restoranlar ve okullardan, ticari tesislere 
kadar her tür lü uygulamada dayanıklı 
yapılar ı ve sezgisel tasarımıyla kaliteli 
performans sunar.
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MUD-526
MUD-526 onlarca yıldır mükemmellik için global standardı oluşturmaktadır. 
En güvenilir masaüstü mikrofonumuz olan bu mikrofon dayanıklı bir 
kazboynuna ve metal masa-standına sahiptir. 

Polar Pattern: Dinamik
Frekans Yanıtı: 80Hz~12KHz
Empedans: 600Ω ± 30%
Hassasiyet: -72 ± 3dBV/μbar
Boyut (mm): 162 ± 3 x 122 ± 3 x 368 ± 3
Ağırlık (kablosuz):  810 ± 10g

MUD-506 / 536 
Dersler ve konuşmalarda kürsü-üstü kullanım için özel olarak tasarlanan bu 
dayanıklı masaüstü mikrofonu esnek bir kazboynuna sahiptir. 3-uçlu erkek 
konektör sayesinde rahat bir kurulum garantilenir.

Polar Pattern: Dinamik
Frekans Yanıtı: 80Hz~12KHz
Empedans: 600Ω ± 30%
Hassasiyet: -70 ± 3dBV/μbar
Boyut (mm): ø53 x 535 (MUD-506), ø35 x 343 (MUD-536)
Ağırlık (kablosuz):  555 ± 10g 

MUD-546
MUD-546, PA çağrı uygulamaları için bir endüstri standardıdır. Bu mikrofon, 
sağlam bir kazboynu üstünde oldukça dayanıklı bir mikrofona ve sabit metal 
bir masa-standına sahiptir.

Polar Pattern: Dinamik
Frekans Yanıtı: 80Hz~12KHz
Empedans: 600Ω ± 30%
Hassasiyet: -70 ± 3dBV/μbar
Boyut (mm):162 x 122 x 368
Ağırlık (kablosuz): 810 ± 10g

PA MİKROFON

MUD-556
Carol’un en yeni masaüstü çağrı mikrofonu olan MUD-556’nın şık kazboynu, 
aerodinamik görünümü ve sezgisel kontrolleri onu ekonomik çağrı sistemleri ve 
diğer kamusal alan uygulamaları için nihai çözüm kılar. 

Polar Pattern: Kondansatör
Frekans Yanıtı: 100Hz~10KHz
Empedans: 680Ω ± 15%
Hassasiyet: -68 ± 3dBV/μbar
Boyut (mm): 173 x 136 x 396.5
Ağırlık (kablosuz): 412 ± 10g
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